Guia Rapido
de Adesivos

Resisténcia® 3650 psi

Temperatura

Maimadedgiagde] 0% 13 B

Tempao em aberto | 5 minutos 5 minutos 10 minutos

3.200 ps. 4,000 cps. 4.200 cps.
Nao Sim Sim
Sim, resistente 3s intempéries | Sim, a prova d'agua
Passa na ANSUHPVA, Tipoll *** | Passa na ANSUHPVA, Tipo | **
* Mgl com mpde (ASTH D-505)

Viscosidade |
Uso Externo |
Resisténcia | ,
; N

adgua | "

Tipe | de resisténia d dgua®*

Este teshe & maks rigoeoso que o teste Tipo Il Consiste na imersdo das o
amisiras em dgua fervente per quatre haras, depots secagem em um Impertador/Distribuidor Autorizade
fomo a 637, e entdo fervura novamente por quaten horas e resfriamento
das ammstras em dgua anbes do teste, As amostras devem atinglr &
eiéngias de falha na madwia para passar neste teste,

Tipea [ de resisténia 3 Sgua***

Este feste comiste na imersdo dis amaostras em dqua poe qualro hotes,
depoks secagem em foeno a 49°C 52 nenhuma abertura for obrarvada
apis brés chros, o adesho passa na nmma,




A Escolha Preferida
por Geragoes

» 52U projeto é para uso intemo?
_+Seuprojeto serd exposto & umidade - exterior?
+Vock quer mais “tempo de trabalho® para unir
as pegas?
'_5!;] prajeto terd contato indineto com alimentos?
+Vock estd colando materiais em temperaturas mais baixas? |

Adesivos Titebond para Madeira

= Limpeza com agua » Prensagem por 30 minutos

« Atdocicos - ASTM D4236 « Resisténcia total em 24 horas

« Baixo VOC » Estabilidade congelar/descongelar
+ NAD se expandemnajunta - Mo sio afetados por acabamentos




