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SECCAO 1I: Identificacio da substincia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: SPRAY DE PROTECAO 680

- Codigo do produto: 95165680, 95166680
- UFI: Q740-K010-900C-3CHY
- 1.2 Utilizacdes identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas
Utilizagoes identificadas relevantes: Verniz para pintura
- 1.3 Fabricante/fornecedor:
Royal Talens
P.O.Box 4
NL-7300 AA Apeldoorn Tel. +31 (0)55 5274700

- Entidade para obtencdo de informacées adicionais:
Regulatory Affairs
safety@talens.com
- 1.4 Numero de telefone de emergéncia: Portugal: Centro de Informagdo Antivenenos (CIAV) — 800 250 250

SECCAO 2: Identificacio dos perigos

- 2.1 Classificacdo da substidncia ou mistura
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHSO02 chama
Aerosol 1 H222-H229 Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente sob pressdo: risco de
explosdo sob a agdo do calor.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritagdo ocular grave.
STOT SE 3 H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para os organismos aqudticos com efeitos duradouros.

- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

GHS02 GHSO07

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rotulo:
Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% de aromaticos
2-propanol
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- Adverténcias de perigo
H222-H229 Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente sob pressdo: risco de explosdo sob a agdo do

calor.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H412 Nocivo para os organismos aqudticos com efeitos duradouros.
- Recomendacdes de prudéncia
P01 Se for necessdrio consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rotulo.
Pi102 Manter fora do alcance das criangas.
P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
ignigdo. Ndo fumar.
P211 Ndo pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignigdo.
P251 Ndo furar nem queimar, mesmo apos utilizac¢do.
P260 Ndo respirar as aerossois.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS': Enxaguar cuidadosamente com dgua
durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.
Continue a enxaguar.
P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Ndo expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
P501 Eliminar o conteudo/recipiente enviando-os para local autorizado para a recolha de
residuos perigosos.
- Indicacgoes adicionais:
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicdo repetida.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacdo PBT ¢ mPmB
- PBT: Ndo aplicdvel.
-mPmB: Nado aplicavel.

SECCAO 3: Composicio/informagdo sobre os componentes

- 3.2 Caracterizacdo quimica: Misturas
- Descrigdo: Mistura das seguintes substancias com aditivos ndo perigosos.

- Substincias perigosas:
Numero CE/List: 919-857-5 | Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% de| 30-50%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 |aromdticos
@& Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; <> STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6 propano 10-20%
EINECS: 200-827-9 @ Flam. Gas 14, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8 butano, puro 10-20%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 14, H220; &> Acute Tox. 3, H331; Press. Gas (Comp.),
Reg.nr.: 01-2119474691-32 | H280
CAS: 67-63-0 2-propanol 10-20%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457558-25
CAS: 64742-95-6 white spirit (petroleo), fracdo aromdtica leve 5-10%
Niimero CE/List: 918-668-5|® Flam. Liq. 3, H226, < Asp. Tox. 1, H304, <& Aquatic Chronic 2,
Reg.nr.: 01-2119455851-35 |H411; > STOT SE 3, H335-H336

- Avisos adicionais: O texto das indicagoes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricdo das medidas de primeiros socorros
- Em caso de inalagdo: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as pdlpebras abertas, e consultar o
médico.
( continuagdo na pagina 3 )
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- Em caso de ingestio: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
- 4.3 Indicacgoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessdrios
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingdo
- Meios adequados de extingdo: CO2, areia, po extintor. Ndo usar dgua.
- Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados por razoes de seguranca: Agua em jacto
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 5.3 Recomendacades para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢io: Ndo sdo necessarias medidas especiais.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- 6.1 Precaucoes individuais, equipamento de protecgio e procedimentos de emergéncia
Manter as fontes de igni¢cdo afastadas.
- 6.2 Precaucoes a nivel ambiental: Ndo permitir que a substancia chegue a canalizagdo ou a dgua.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Assegurar uma ventilagdo adequada.
Ndo limpar com dagua ou produtos de limpeza aquosos.
- 6.4 Remissdo para outras secgoes
Para informagées sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 7.
Para informagoes referentes ao equipamento de protec¢do individual, ver o capitulo 8.
Para informagoes referentes a eliminagado residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
Assegurar uma boa ventilag¢do / exaustdo no local de trabalho.
Abrir e manusear o recipiente com cuidado
- Precaucgades para prevenir incéndios e explosoes:
Ndo vaporizar na direc¢do de uma chamas ou corpo incandescente.
Manter afastado de fontes de ignigdo - ndo fumar.
Proteger do calor.
Proteger contra descargas electrostaticas.
Atengdo: recipiente sob pressdo. Proteger dos raios do sol e de temperaturas acima de 50°C (por ex.
lampadas incandescentes). Mesmo apos a utiliza¢do, ndo forgar a abertura nem queimar.

- 7.2 Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem:
Armazenar num local fresco.
Deverdo ser respeitados os regulamentos oficiais sobre a armazenagem de recipientes sob pressdo.
- Avisos para armazenagem conjunta: Ndo necessdrio.
- Qutros avisos sobre as condigoes de armazenagem:
Ndo manter o recipiente hermeticamente fechado para o gas.
Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.
Proteger do calor e da radiagdo directa do sol.
- Classe de armazenagem: -
- 7.3 Utilizacdo(ées) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
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SECCAO 8: Controlo da exposicio/Protecio individual

- 8.1 Pardmetros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposi¢do no local de trabalho deve ser monitorizado:

Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% de aromadticos (30-50%)
RCP-TWA (EU) | Valor para exposi¢ao longa: 1200 mg/m?, 197 ppm
74-98-6 propano (10-20%)

VLE (PT) | *Ver Anexo F: Teor minimo de oxigénio, Asfixia
106-97-8 butano, puro (10-20%)
VLE (PT) Valor para exposi¢ao curta: 1000 ppm
Afecdo do SNC
67-63-0 2-propanol (10-20%)
VLE (PT) Valor para exposi¢do curta: 400 ppm
Valor para exposic¢ao longa: 200 ppm
IBE, A4, Irritagdo ocular,do TRS; afec¢do do SNC

64742-95-6 white spirit (petrdleo), fracdo aromadtica leve (5-10%)
RCP-TWA (EU) | Valor para exposicao longa: 100 mg/m?

- DNEL
Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% de aromdticos

por via oral DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 125 mg/kg bw/day (Consumer)
por via dérmica| DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (emp)
porinalagdo  |DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 185 mg/m3 (Consumer)

871 mg/m3 (emp)

67-63-0 2-propanol
por via oral DNEL,long term (chronic) - systemic effects |26 mg/kg bw/day (Consumer)

por via dérmica| DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 319 mg/kg bw/day (Consumer)
888 mg/kg bw/day (emp)
porinalagdo  |DNEL,long term (chronic) - systemic effects |89 mg/m3 (Consumer)

500 mg/m3 (emp)

64742-95-6 white spirit (petroleo), fracdo aromdtica leve

por via oral DNEL,long term (chronic) - systemic effects |11 mg/kg bw/day (Consumer)
por via dérmica| DNEL,long term (chronic) - systemic effects |11 mg/kg bw/day (Consumer)
25 mg/kg bw/day (emp)
porinalagdo  |DNEL,long term (chronic) - systemic effects |32 mg/m3 (Consumer)

150 mg/m3 (emp)

- PNEC
67-63-0 2-propanol
PNEC fresh water 140,9 mg/l (aquatic organism)
PNEC,marine water 140,9 mg/l (aquatic organism)

PNEC fresh water sediment |552 mg/kg (aquatic organism)
PNEC,marine water sediment|552 mg/kg (aquatic organism)
PNEC,soil 28 mg/kg (terrestrial organism)

- Componentes con valores-limite biologicos:
67-63-0 2-propanol (10-20%)
IBE (PT)|40 mg/L

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno no fim da semana de trabalho
Indicador biologico: Acetona

( continuacdo na pagina 5 )
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- 8.2 Controlo da exposicio
- Equipamento de protec¢do individual:
- Medidas gerais de proteccdo e higiene:
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Lavar as mdos antes das pausas e no fim do trabalho.
- Protecgdo respiratoria: Ndo necessario.
- Protecgdo das maos:

Se existir a possibilidade de contacto prolongado ou repetido, recomenda-se o uso de luvas
resistentes a produtos quimicos.

- Material das luvas Borracha nitrilica (NBR)
- Tempo de penetracdo no material das luvas

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Protecgao dos olhos:

Oculos de protecgio

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informacaes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

- Informacoes gerais
- Aspeto:
Forma: Aerossol
Cor: Conforme a designagdo do produto
- Odor: Caracteristico
- valor pH: Ndo aplicavel.

- Mudanca do estado:
Ponto de fusdo/ponto de congelagdo: Ndo determinado.
Ponto de ebulicio inicial e intervalo de ebulicio: 82 °C

- Ponto de inflamacao: -97 °C

- Inflamabilidade (solido, gas): Ndo aplicavel.

- Temperatura de autoignicdo: 365 °C

- Temperatura de decomposicdo: Ndo determinado.

- Propriedades explosivas: O produto ndo é explosivo. Contudo, ¢ possivel a

formacgado de misturas explosivas ar/vapor.

- Limites de explosdo:

Inferior: 0,7 Vol %
Superior: 12 Vol %
- Propriedades comburentes Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante
disponivel.
- Pressdo de vapor em 20 °C: 8.300 hPa
- Densidade em 20 °C: 0,66 g/cm?
- Taxa de evaporacdo: Ndo determinado.
- Solubilidade em / miscibilidade com
dagua: Pouco misturavel.
- Coeficiente de particdo: n-octanol/dagua Ndo determinado.
- Viscosidade:
Dindmico: Ndo determinado.
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Cinemdtico: Ndo determinado.
- 9.2 Outras informagoes Ndo existe mais nenhuma informag¢do relevante
disponivel.

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

- 10.1 Reactividade Ndo existe mais nenhuma informacdo relevante disponivel.
- 10.2 Estabilidade quimica
Estavel nas condi¢oes recomendadas de armazenamento e manuseio (veja a se¢do 7)
- 10.3 Possibilidade de reagdes perigosas
Ndo sdo esperadas reagoes perigosas se o produto for manipulado de acordo com o uso pretendido.
- 10.4 Condigées a evitar Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposicdo perigosos:
Ndo existe decomposicdo se usado de acordo com as especificagoes.

SECCAO 11: Informacdo toxicolégica

- 11.1 Informacades sobre os efeitos toxicologicos
- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classifica¢do ndo sdo preenchidos.

- Valores LD/LCS50 relevantes para a classificacio:

Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% de aromadaticos
por via oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

por via dérmica|LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)

porinalagdo  |LC50/4 h|>5.000 mg/I (rat)

106-97-8 butano, puro

porinalagdo  |LC50/4 h|658 mg/I (rat)

67-63-0 2-propanol

por via oral LD50 5.840 mg/kg (rat)

por via dérmica|LD50 13.900 mg/kg (rabbit)

porinalagdo  |LC50/6h |>25 mg/l (rat)

64742-95-6 white spirit (petrdleo), fracdo aromdtica leve

por via oral LD50 2.000-5.000 mg/kg (rat)

por via dérmica|LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
- Efeito de irritabilidade primario:
- Corrosdo/irritacdo cutinea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Lesoes oculares graves/irritacdo ocular

Provoca irritagdo ocular grave.
- Sensibilizagdo respiratoria ou cutinea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Avisos adicionais de toxicologia:
- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos toxicos na reprodugdo)
- Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo ndo sao preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para orgdos-alvo especificos (STOT) - exposigdo tinica

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
- Toxicidade para orgdos-alvo especificos (STOT) - exposigio repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
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- Perigo de aspiracido Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

SECCAO 12: Informacio ecolégica

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aqudtica:

64742-95-6 white spirit (petrdleo), fracdo aromdtica leve
EC50, acute|1-10 mg/l (algae)

- 12.2 Persisténcia e degradabilidade Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulagio Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- 12.4 Mobilidade no solo Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Qutras indicagoes ecologicas:

- Indicagées gerais: nocivo para os organismos aquaticos

- 12.5 Resultados da avaliacdo PBT ¢ mPmB

- PBT: Ndo aplicavel.

-mPmB: Nado aplicavel.

- 12.6 Outros efeitos adversos Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminacéo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacdo: Eliminagdo residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

SECCAO 14: Informacgées relativas ao transporte

- 14.1 Niimero ONU

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Designacado oficial de transporte da ONU )
-ADR 1950 AEROSSOIS
-IMDG AEROSOLS

- TATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

-ADR

- Classe 2 5F Gases

- Rétulo 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Grupo de embalagem Ndo aplicavel

- ADR, IMDG, IATA ndo aplicavel

- 14.5 Perigos para o ambiente: Ndo aplicavel.

- 14.6 Precaucgaoes especiais para o utilizador Atengdo: Gases

( continuacdo na pagina 8 )
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- Numero de identificacio de perigo (N° Kemler): -

- N’ EMS: F-D,S-U

- Stowage Code Swi
Sw22

- Segregation Code 5G69

- 14.7 Transporte a granel em conformidade com o
anexo Il da Convencio MARPOL e o Cédigo IBC Ndo aplicavel.

- Transporte/outras informacoes:

-ADR
- Quantidades Limitadas (LQ) 1L
- Quantidades exceptuadas (EQ) Codigo: EO
Nao admissivel como quantidade exceptuada
- Categoria de transporte 2
- Codigo de restri¢do em tiineis D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN ""Model Regulation": UN 1950 AEROSSOIS, 2.1

SECCAO 15: Informacdo sobre regulamentagcio

- 15.1 Regulamentacdo/legislacdio especifica para a substincia ou mistura em matéria de saude, seguranca e
ambiente

- Section 355 (extremely hazardous substances):

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Section 313 (Specific toxic chemical listings):
67-63-0 | 2-propanol

- Diretiva 2012/18/UE

- Substincias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso” P3a AEROSSOIS INFLAMAVEIS

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagio de requisitos de nivel inferior 150 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagdo de requisitos de nivel superior 500 t
- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigoes de limitagdo: 3

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdao do uso de determinadas substincias perigosas em equipamentos
eléctricos e electronicos - Anexo I1

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- 15.2 Avaliacdo da seguranca quimica: Ndo foi realizada nenhuma Avaliagdo de Segurangca Quimica.

SECCAO 16: Outras in iformacgoes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem
uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagdo contratual.

- Frases relevantes
H220 Gas extremamente inflamavel.
H225 Liguido e vapor facilmente inflamavelis.
H226 Liguido e vapor inflamaveis.
H280 Contém gas sob pressdo, risco de explosdo sob a ac¢do do calor.
H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetra¢do nas vias respiratorias.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H331 Toxico por inalagdo.
H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
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H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- Abreviaturas e acronimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 14: Gases inflamaveis — Categoria 14
Aerosol 1: Aerossois — Categoria 1
Press. Gas (Comp.): Gases sob pressdo — Gas comprimido
Flam. Liq. 2: Liquidos inflamaveis — Categoria 2
Flam. Liq. 3: Liquidos inflamaveis — Categoria 3
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda - via inalatoria — Categoria 3
Eye Irrit. 2: Lesoes oculares graves/irritacdo ocular — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidade para orgdos-alvo especificos (exposi¢do unica) — Categoria 3
Asp. Tox. 1: Perigo de aspira¢ao— Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aqudtico — Categoria 2
Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aqudtico — Categoria 3
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