
Données techniques 
►Mélange : 28-31cc d’eau pour 100 g de

poudre

► Verser progressivement la poudre dans l’eau.

Puis mélanger pour obtenir une pâte

homogène à la consistance souhaitée

► Temps d’utilisation : 10 mn

► Temps de démoulage : 40 - 45 min

► Température d‘emploi : entre 5°C et 30°C

► Nettoyage du matériel à l’eau

► Ne pas rebattre la préparation lorsqu’elle

commence à durcir

► Résistance à la compression : 70 N/mm²

► Dureté shore D :  85 - 90
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Points forts 
► Plâtre onctueux, développé pour le moulage

des éléments décoratifs et la sculpture

► Grande blancheur

► Dur, avec une granulométrie extra fin

Plâtre naturel de moulage 
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Présentation 
► Couleur: Extra blanc
► Conditionnement : Carton de 6 kg
► Article : Plâtre 100% ALPHA

Conservation 
► 18 mois après ouverture dans l’emballage d’origine fermé et stocké à l’abri de l’humidité

FABRICATION FRANCAISE 

 A BASE DE GYPSE NATUREL 

► CONÇU POUR LE MOULAGE DES ÉLÉMENTS
DÉCORATIFS ET LA SCULPTURE

► EXTRA BLANC

► EXTRA DUR ET TRÈS FIN

duralpha-white 
Natural casting plaster 

Spécialement fabriqué pour




